
CALCE DI MARRAKECH

La Calce di Marrakech, chiamata comunemente Tadelakt, è un rivestimento continuo 
impermeabile, ecologico, adatto per essere applicato in bagni, hammam, piani lavabo 

e mensole. Si posa secondo la tradizionale tecnica marocchina.

DESCRIZIONE La Calce di Marrakech si ottiene per cottura di un calcare marnoso paleocenico, cavato 
dal cosiddetto Plateau di Marrakech, lungo il versante Nord della catena dell’Alto Atlante. 
Il calcare è cotto in fornaci tradizionali, alimentate con fascine di legna di ulivo e di palma. 
Ogni cottura procede ininterrottamente per circa 30 ore. All’uscita dal forno, lo 
spegnimento della calce è condotto con l’aggiunta di modeste quantità di acqua. Il 
prodotto è infine vagliato manualmente, utilizzando reti metalliche inclinate con maglie di 
dimensione di circa 3 mm e insaccato senza altre aggiunte o additivi.

IMPIEGHI Con la Calce di Marrakech si realizza un rivestimento impermeabile, chiamato Tadelakt. Il 
suo aspetto liscio, simile al marmo, lo rende particolarmente idoneo per fondere in un 
corpo unico gli interni delle sale da bagno e rivestire senza interruzioni pareti, docce, 
piani lavabo, mensole. E’ utilizzato anche nelle pavimentazioni, con la precauzione di 
calpestare le superfici con scarpe a suola morbida o a piedi nudi.

PREPARAZIONE  
DEL SUPPORTO

Il supporto deve garantire un perfetto ancoraggio meccanico. Deve essere grezzo e 
perfettamente assorbente, omogeneo, senza finiture, rasature o rappezzi. In assenza di 
queste condizioni, procedere con la stesura del nostro Tadelakt Sottofondo. Per altri 
supporti, invitiamo a contattare la nostra assistenza tecnica.

PREPARAZIONE 
DELL’IMPASTO

Disporre la calce in un contenitore e aggiungere l’acqua (10 litri di acqua su 20 kg di 
calce) poco alla volta, cercando di farla assorbire man mano che si versa, senza 
mescolare. Coprire il contenitore e attendere 12-72 ore. Aprire il contenitore, mescolare 
accuratamente e, in caso di impasto troppo asciutto, aggiungere modeste quantità 
d’acqua, fino a ottenere una malta di consistenza plastica, omogenea e priva di grumi.

COLORAZIONE Durante la miscelazione, possono essere aggiunti i pigmenti o ossidi, secondo le 
esigenze e il gusto personale. Aggiungere al massimo il 10% in peso di pigmento rispetto 
alla calce (esempio massimo 100 g su 1 kg di calce). Utilizzare solo pigmenti e ossidi 
compatibili con la calce.

APPLICAZIONE L’applicazione del Tadelakt richiede modalità e tempi specifici. Per una corretta 
applicazione si
raccomanda consultare il nostro Manuale di Posa.

PROTEZIONE L’applicazione del Sapone Nero Idrorepellente va effettuata il giorno dopo la stesura 
dell’intonaco. 
Inumidire le superfici con acqua nebulizzata. Successivamente stendere il sapone nero a 
pennello, partendo dall’alto verso il basso con movimenti rotatori (tipo pennello da barba).

A carbonatazione avvenuta, dopo circa 30 giorni, si procede alla stesura della Cera 
Microcristallina.

SCHEDA TECNICA



CALCE DI MARRAKECH

SCHEDA TECNICA

ASCIUGATURA I tempi di asciugatura dipendono dalle condizioni ambientali e dal supporto.
Le superfici soggette ad acqua diretta sono utilizzabili dopo 7 giorni dal 
completamento dei trattamenti protettivi, mentre i pavimenti sono pienamente 
calpestabili dopo 28 giorni.

CONFEZIONE Sacchi da 20 kg.

RESA Circa 1,25 Kg/m2 per millimetro. Applicazione in spessore di 4-6 mm. 
Il consumo può variare in funzione del supporto.

PULIZIA La pulizia degli attrezzi da residui di Calce di Marrakech si effettua con acqua prima 
dell’indurimento del prodotto.

CONSERVAZIONE Il prodotto si conserva fino a un massimo di 2 anni, chiuso nella confezione originale in 
un posto fresco e asciutto.  Una volta aggiunta l’acqua d’impasto, il Tadelakt va 
conservato in confezione ermetica e deve essere usato in un intervallo di tempo 
compreso tra 12 e 72 ore.

SICUREZZA Prodotto irritante per gli occhi e per la pelle. Consultare la Scheda di Sicurezza prima 
dell’utilizzo.

AVVERTENZE In fase di applicazione, la temperatura dell'aria e della superficie da trattare non deve 
essere inferiore a 5° C e superiore a 30 °C. Tenere porte e finestre chiuse durante e 
dopo l'applicazione ed evitare fonti di calore diretto (riscaldamento, illuminazione ed 
esposizione diretta del sole) che possano asciugare il materiale troppo rapidamente.

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

Aspetto Polvere

Colore Bianco crema

Massa volumica 900 kg/m3

Acqua libera 4-6 %

Granulometria max < 3 mm

CaO+MgO 58,0%

MgO 2,2%

CO2 3,2%

SO3 0,1%

SiO2 19,8%

Fe2O3 1,7%

Al2O3 3,4%

Na2O+K2O 1,4%

Perdita al fuoco 15,0%

pH > 12
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